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GB/T5013.3-2008/IEC60245-3:1994

目刂   舀

GB/T5013《 额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘电缆》分为八个部分 :

——第 1部分 :一般要求 ;

——第 2部分 :试验方法 ;

——第 3部分 :耐热硅橡胶绝缘电缆 ;

——第 奎部分 :软线和软电缆 ;

——第 5部分 :电 梯电缆 ;

——第 6部分 :电 焊机电缆 ;

——第 7部分 :耐热乙烯-乙 酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 ;

——第 8部分 :特软电线。

本部分为 GB/T5013的第 3部分。本部分等同采用 IEC60245-3:1994《额定电压 450/750V及 以

下橡皮绝缘 电缆 第 3部 分 :耐 热硅橡胶绝缘 电缆》(英 文版)及 其修改单 Amendment1:1997
(英文版 )。

为便于使用,GB/T5013的本部分做了下列编辑性修改 :

——用小数点
“
.”代替作为小数点的逗号

“
,” ;

——删除国际标准的前言。

本部分从实施之日起代替 GB5013.3~1997。

本部分与 GB5013.3— 1997相 比主要变化如下 :

——表 1中增加了平均外径下限规定 ,并减小了平均外径上限数值。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位 :上海电缆研究所。

本部分参加起草单位 :安徽华菱电缆集团有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、昆明电缆股
份有限公司、上海南洋电材有限公司、上海南洋电缆有限公司、天津金山电线电缆股份有限公司。

本部分主要起草人 :金标义、胡光政、柯宗海、何文钧、黄德义、谭金凤、郑国俊。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为 :GB5013.3— 1997。
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额定电压 450/750Ⅴ 及

以下橡皮绝缘电缆

GB/T5013.3—2008/IEC60245-3:1994

方法 第 1节 :厚

方法 第 2节 :热

第 3部分 :耐热硅橡胶绝缘电缆

1 概述

1.1 范围

GB/T5013的本部 缆的技术要求。

每种电缆均应符

1.2 规范性引用文

下列文件中 凡是注 日期的引用文

鼓励根据本部分达成件 ,其随后所有

协议的各方研

部分。

最新版本适用于本

GB/T29

度和外形尺寸

GB/T29

老化试验方法

GB/T29 合料专用试验方

法 第 1节 :

GB/T39
GB/T501 分 :一 般要求 (IEC

60245-1:2003,I

GB/T5013, 部分 :试验方法 (IEC

60245-2:1998,IIyΓ

2 导体最高温度为 1

2.1 型号

60245IEC03(YG)。

2.2 额定 电压

300/500V。

2.3 结构

2.3.1 导体

芯数 :一芯 。

导体应符合 GB/T3956中第 5种导体规定的要求。

单线可以不镀锡或镀锡 ,或镀一种除锡以外的金属 ,例如银。

2.3.2 隔离层

即使单线不镀锡或除锡以外的金属 ,在导体周围是否包一层由合适材料制成的隔离层可任选。

2.3.3 绝缘

绝缘应是单层挤包在导体上的 IE2型硅橡胶混合物。

压 300/500V耐热

13.1规定的要求和本部分的特

1部分 :

1部分 :

60811-1

C6081⒈

橡胶绝缘电缆
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GB/T5013.3-2008/IEC60245-3:1994

绝缘厚度应符合表 1第 2栏的规定值。

2.3.4 外编织层

绝缘线芯应包覆一层符合 GB/T5013.1— ⒛08中 5.4.2规定的经过处理的玻璃纤维编织层。
2,3.5  夕卜径

平均外径应在表 1第 3栏和第 4栏规定的范围内。

2.4 试验

应以表 2规定的检测与试验检查是否符合 2.3的 要求。

2.5 使用导则

在正常使用时 ,导体最高温度为 180℃ 。

注:其他导则正在考虑中。

表 1 60245IEC03(YG)型 电缆的尺寸

导体标称截面积/mnlz 绝缘厚度规定值/mm
平均外径/mm

下 限 上 限

0.5

0.75

1

1.5

2.5

在

6

10

16

0.6

o.6

0.6

o。 7

0.8

0.8

0.8

1.o

1~0

2.6

2.8

2.9

3.4

4.o

4.5

5.0

6.2

7.3

3.3

3.5

3.7

4.2

5.0

5.6

6.2

7.8

9.1

表 2 6Ⅱ45IEC03(YG)型 电缆的试验

1 2 3

序 号 试验项 目 试验种类
试验方法

GB/T 条文号

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

3

3.1

3.2

3.3

电气性能试验

导体电阻

2000V电压试验

结构尺寸检查

结构检查

绝缘厚度测量

外径测量

平均值

椭圆度

绝缘机械性能

老化前拉力试验

空气烘箱老化后拉力试验

热延伸试验

T,S

T,s

T,s

T,S

T,s

T,S

T

T

T

5013.2-ˉ 2o08

5013.2-ˉ 2008

5013.1和 5013.2

5013.1

5013.2-ˉ 2008

5013.2-— 2o08

5013.2-ˉ 2008

2951.1——1997

2951.2——1997

2951.5——1997

2.1

2.2

检 查 和手 工 试 验

1.9

1.11

1.11

9.1

8.1.3.1

9
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